
LE  
PROCHAIN 
PANNEAU  
COUPE-FEU  
DE VOTRE 
SYSTÈME

www.sitekinsulation.com

Co
nc

ep
tio

n 
et

 ré
ali

sa
tio

n 
:  

 a
ge

nc
e 

G
EO

RG
ET

TE
 - 

Cr
éd

its
 p

ho
to

s :
 iS

to
ck

_A
ar

on
Am

at
, a

rc
os

s



FABRICANT  
DE PANNEAUX  

DE PROTECTION FEU 
POUR L’INDUSTRIE  

DU BÂTIMENT
Des produits sur-mesure  

fabriqués pour vos besoins

PRÉSENTATION
Notre usine de Wissembourg (F-67) a été fondée en 1967 et produit deux 
gammes distinctes de panneaux :

 �les produits de bâtiment à base de perlite utilisés principalement sur chantier,

 �les produits pour l’industrie à base de fibres haute température, essentiellement à 
destination de clients utilisant des fours fonctionnant en continu.

Les panneaux Batiboard ont été adaptés à partir de produits de ces deux familles.
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LA GAMME BATIBOARD
Nous produisons des produits coupe-feu depuis 25 ans. Nous avons intensifié 
nos développements afin de répondre aux besoins de nouvelles applications en 
particulier dans le domaine de l’industrie des produits du bâtiment. 



PRODUCTION
Notre procédé de fabrication est constitué 
d’une ligne de production fonctionnant en 
continu, dérivée de l’industrie papetière.

Notre technologie consiste à :

 �mélanger en voie humide les matières 
premières,

 �calandrer la pâte ainsi constituée, 

 �sécher cette pâte, 

 �découper à dimension les panneaux.

PRODUITS
Sitek Insulation fabrique en direct de ligne des panneaux rigides qui couvrent :

 �des densités allant de 150 à 550 kg/m3,

 �des épaisseurs de 10 à 50 mm monolithique,

 ��des dimensions de 1000 x 600 mm à 3000 x 1200 mm,

 ��des plages d’utilisation de -80 à 1600°C,

 ��des durées de résistance au feu généralement  
comprises entre 30 à 120 minutes.

En option, nous sommes capables de proposer tout type de finitions : contre-
collage, découpe, percement, ponçage et traitement de surface.

EN FONCTION DES PRODUITS 

NOUS FABRIQUONS  
ENTRE  

500 & 1000 m3
 

PAR JOUR
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Batiboard 550+
Batiboard A � 20 mm

Batiboard 250
Batiboard 200+

Batiboard 200

Batiboard A < 20 mm

Le graphique ci-dessous 
compare la conductivité 

thermique, le module 
de rupture et la masse 

volumique des panneaux 
Batiboard à une 

température de 10°C.

PRODUITS 
À MARQUE
Nous développons et adaptons 
au cas par cas nos panneaux 
aux besoins spécifiques de nos 
clients tant sur la formulation que 
la finition voire les dimensions. 
Pour des volumes significatifs 
ces produits peuvent être 
commercialisés par nos clients 
sous leur propre marque.

PRINCIPALES 
APPLICATIONS 

 �rupteurs de ponts thermiques, 

 �âmes de portes coupe-feu, 

 �protection incendie de structures acier, 

 ��gaines coupe-feu de ventilation et 
d’extraction.
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Poids : comparaison des masses 
volumiques des panneaux par gamme 
de performance coupe-feu

Coupe-feu : note proportionnelle 
à la performance coupe-feu obtenue 
pour des panneaux de même 
épaisseur

Mécanique : note proportionnelle 
aux caractéristiques mécaniques des 
panneaux

Intégrité : note inversement 
proportionnelle aux déformations des 
panneaux pendant un test coupe-feu

Epaisseur : note inversement 
proportionnelle à l’épaisseur minimale 
des panneaux pour atteindre une 
même performance coupe-feu

Isolation : note proportionnelle à 
la durée pendant laquelle le critère 
isolation thermique lors d’un test au 
feu reste atteint pour des panneaux 
de même épaisseur 
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CONTACTS 
PRODUIT

DESTINATIONS  
DE NOS PRODUITS

Eric Rignol
Responsable Produit
+33 (0) 6 08 80 93 77
eric.rignol@sitekinsulation.com

Pierre Moracchini
Responsable des ventes Export
+33 (0) 6 62 61 68 66
pierre.moracchini@sitekinsulation.com

Fabien Decomble
Responsable des ventes France
+33 (0) 6 80 83 47 91
fabien.decomble@sitekinsulation.com

Stéphane Baloin
Responsable des ventes Allemagne
+33 (0) 7 84 05 62 08
stephane.baloin@sitekinsulation.com

Roberto Scotti
Responsable des ventes Italie
+39 (0) 3357 830443
roberto.scotti@sitekinsulation.com

SITEK INSULATION
ROUTE DE LAUTERBOURG
CS 90148 67163 WISSEMBOURG CEDEX
FRANCE
info@sitekinsulation.com

MONDE

EUROPE

FRANCE

AUTRES

EUROPE

ITALIE

ASIE

AUTRES

USA

ALLEMAGNE
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